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Tipp:

Tip:

3 pieces with micro-blinker electronics.

Zur Beleuchtung des Schmiedefeuers, verwenden Sie bitte die Viessmann Art.
5273 Mini-LED Feuer rot-gelb, 3 Stlick mit Mikro-Blinkelektronik.

To illuminate the forge, please use Viessmann item 5273 Mini-LED fire red-yellow,

4. Anschluss der
LED-Beleuchtung

Betriebsspannung: 10 — 16 VAC ~

(Mit und ohne Viessmann Powermodul Art. 5215/5205)
14-24V DC =

13 — 24 V Digitalsignal

& Achtung:

Alle Anschluss- und Montagearbeiten nur bei abgeschalteter
Betriebsspannung durchfiihren!

AusschlieBlich nach VDE/EN-gefertigte Modellbahntransfor-
matoren (z. B. Viessmann Art. 5200) verwenden!
Stromquellen unbedingt so absichern, dass es bei einem
Kurzschluss nicht zum Kabelbrand kommen kann.

Widerstand und Diode an den Enden der Anschlussdréhte
sind fur die Funktion erforderlich. Keinesfalls entfernen!
Widerstand nicht mit Isolationsmaterial umhdllen, da sonst
keine ausreichende Kihlung méglich ist!

SchlieRen Sie die LED an den Lichtausgang eines Modell-
bahntransformators (z. B. Viessmann Art. 5200) an.

Gleichspannung: Verbinden Sie die Diode (rotes Bauteil mit
schwarzer Markierung) mit dem Plus-Pol des Netzteils, den
Widerstand mit dem Minus-Pol.

Wechselspannung: Beim Betrieb mit Wechselspannung
kann es zu leichtem Flackern kommen. Daher empfehlen wir
den Betrieb mit der Verteilerleiste mit Powermodul von
Viessmann, Art. 5205 (Abb. 1).

Die oben auf dem Modul gut zugéngliche Steck-Verteiler-
leiste ermoglicht den bequemen I6tfreien Anschluss von 12
Stromverbrauchern durch einfaches Einstecken ihrer Wider-
stdnde und Dioden in die Buchsen der Leiste.

Stecken Sie das Anschlusskabel mit der Diode in eine An-
schlussbuchse der braunen Anschlussleiste, das Anschluss-
kabel mit Widerstand in eine Anschlussbuchse der gelben
Anschlussleiste auf dem Powermodul.

Zum einfachen Ein- und Ausschalten der Beleuchtung ver-
wenden Sie einen Schalter (z. B. Viessmann Art. 5550).
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4. Connection of LEDs

Power supply: 10 - 16 V AC ~

(with and without Viessmann power module 5215/5205)
14-24VDC=

13 — 24 V Digital signal

A Caution:

Make sure that the power supply is switched off when you
mount the device and connect the cables!

Only use VDE/EN tested special model train transformers
(e. g. Viessmann item 5200) for the power supply!

The power sources must be protected to prevent the risk of
burning cables.

Resistor and diode at the cables are needed for proper
function of the lamp. Never cut them off! Never cover resistor
or diode with insulation material, because they have to be
cooled by surrounding air!

Connect the LED to the light output of a model train
transformer (e. g. viessmann item 5200).

DC voltage: Connect the diode (red part with black marking)
with the positive pole of the transformer, the resistor with the
negative pole.

AC voltage: While operation with AC voltage it may flicker
slightly.

Therefore, we recommend to use the viessmann power
module with distribution strip item 5205 (fig. 1).

The distribution strip on the top allows a comfortable connec-
tion of 12 loads without soldering, just by plugging the leads of
the resistors and the diodes into the sockets of the distribution
strip.

Plug the connection cable with the diode into an output socket
of the brown connection rail, the connection cable with the
resistor into an output socket of the yellow connection rail on
top of the power module.

For easy on-off switching of the lighting use an on-off switch
(e. g. Viessmann item 5550).

3. Einbau der LED-Beleuchtung
Mounting of LEDs
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