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Eine Marke von VIessmann

38218

Montageanleitung

Mounting instruction

HO Hochhaus mit Ladenpassage und
Penthauswohnung inkl. Etageninnenbeleuchtung

HO High-rise building with shopping center and penthouse flat
incl. floor interior light

@B

1. Wichtige Hinweise. . . ... ... .
2. Inhalt .
w_/\_o:ﬁmom....... .
4. m_scmcqumﬁm@m:_::mscm_mco:ﬁc:@.
5. >:mo:_:mmamﬂm.ﬁm@m:_::mscm_mcozc:@

G

A._Buonm:::ﬁo_ém:o:...............................................
2. Contents .

3. Mounting . .. . .
N#_,\_oca_:@o::mdﬂ_oo::.ﬂm:oq__@Z_:@
m.Oo::moﬁ_o:o:_oo::ﬁm:ol_@:.ﬁ_:@......................................

Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der kibri-Homepage unter der Artikelnummer.
You will find the latest version of the manual on the kibri website using the item-No

Anderungen vorbehalten. Keine Haftung fiir Druckfehler und Irrtiimer.
Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors.

AR WON -

A WON -

Schwierigkeitsgrad Einsteiger
der Bausitze: Learners

Viessmann Modelltechnik GmbH  L€ve! of difficulty: Fortgeschrittene
Bahnhofstralie 2a %% Advanced learners

D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen

87398

info@viessmann-modell.com . Stand 02/sw
+49 6452 9340-0 %%% _uau_m ) 02/2022
www.viessmann-modell.de Professionals SzT

Made in Europe

@B

1. Wichtige Hinweise

Bitte halten Sie beim Zusammenbau unbedingt die Reihen-
folge der Bauabschnitte ein!

Sicherheitshinweise

B Vorsicht

Verletzungsgefahr!

Aufgrund der detaillierten Abbildung des Originals bzw. der
vorgesehenen Verwendung kann das Produkt Spitzen, Kanten
und abbruchgeféhrdete Teile aufweisen. Fir die Montage sind
Werkzeuge nétig.

Stromschlaggefahr!

Die Anschlussdréhte niemals in eine Steckdose einfiihren!
Verwendetes Versorgungsgerat (Transformator, Netzteil)
regelmégRig auf Schaden uberprifen. Bei Schaden am
Versorgungsgerat dieses keinesfalls benutzen!

Montage des Bausatzes

Die beim jeweiligen Montageschritt benétigten Teile trennen
Sie bitte mit einem Seitenschneider bzw. Modellbaumesser
vorsichtig vom Spritzbaum ab und entgraten die Rénder.

Da Spritzlinge fir mehrere Artikel verwendet werden, kann es
sein, dass bei diesem Bausatz einige Teile Ubrig bleiben.

Dieser Bausatz wurde sorgfaltig geprift und verpackt. Sollte es
trotzdem einmal vorkommen, dass ein Teil fehlt, fordern Sie
dieses bitte per E-Mail oder per Post bei uns an. Bitte nennen
Sie uns die Bezeichnung und Artikel-Nummer des Bausatzes
sowie Spritzling- und Teile-Nr. Diese Angaben finden Sie in der
Montageanleitung. Sie erhalten dann umgehend von uns
Ersatz.

Passenden Kleber fur die Bauséatze finden Sie im kibri
Sortiment.
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1. Important information
Please observe the correct sequence when assembling the
parts to sub-assemblies and to the completed product!

Safety information
& Caution:

Risk of injury!

Due to the finely detailed reproduction of the original and the
intended use, this product may have sharp points or edges
as well as parts that may easily break off. Some tools are
required for assembly.

Electrical hazard!

Never put the connecting wires into a power socket!
Regularly examine the transformer for damage. In case of
any damage, do not use the transformer!

Assembly

Carefully separate the parts required for the respective
assembly phase with a side cutter or a sharp utility knife from
the injection-moulded sprue and deflash the edges.

Since some sprues are used for several different products it
is quite possibly that some parts may not be needed for this
particular product.

The contents of this kit have been carefully checked against
the parts list. However, should a part be missing please
contact us by e-mail or by sending a letter. Please state the
precise product description and the item-No. as well as the
No. of the sprue and the specific part that is missing. You will
find all necessary information in this manual. We will
promptly supply the missing parts.

You will find suitable glue for the kits in the kibri product
range.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht liber den (unsortierten) Hausmiill, sondern fiihren Sie

es der Wiederverwertung zu.

Do not dispose this product through (unsorted) general trash, but supply it to the recycling.



2. Inhalt

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang
auf Vollstandigkeit:

- 1 viessmann 6045 Etageninnenbeleuchtung
- Dekopapier 87628

- Schwarzes Papier

- Anleitung

2. Contents
Check the contents of the package for completeness after
unpacking:

- 1 Viessmann 6045 floor interior light
- Decoration sheet 87628

- Black paper

- Manual

Teile-Nr. Stick Teile-Nr. Stiick Teile-Nr. Stick Teile-Nr. Stuck Teile-Nr. Stuck Teile-Nr. Stick

U350 1 U371 1 U391 36 u427
U372 1 U392 18 U428
U351 1 U373 1 U393 4 U429
U352 1 U374 1 U394 2 U430
U353 1 U375 1 U431
U354 1 U376 1 U395 7 U432
U355 1 u3r7 1 U396 7 U433
U356 1 u378 6 U397 7 U434
U357 1 U398 7 U435
U358 2 U379 1 U399 7 U436
U359 2 U380 1 U400 14 U437
U360 2 U381 1 U401 14 U438
U361 2 U382 1
U362 2 u3s3 1 U402 2 U439
U363 3 U384 1 U403 2 U440
U364 1 U385 1 U404 1 U441
U386 1 U405 1 U442
U365 1 U443
u3s7 1 U406 1 U444
U366 1 U388 1 U407 1 U445
u3e7 1 U389 2 U408 1 U446
U368 1 U390 2 U409 1 U447
U369 1 U410 1 U448
U370 1 u387/1 1 U411 1 U449
u388/1 1 U412 1 U450
U363/1 1 U413 1 U451
U366/1 1 U3s4/1 1 U414 1 U452
u367/1 1 u385/1 1 U415 1 U453
U368/1 1 uU386/1 1 U416 1 U454
U369/1 1 U389/1 2 U417 1 U455
U370/ 1 u390/1 2 U418 1 U456
U419 1 U457
U420 1 U458
U421 1 U459
U422 1 U460
U423 1 U461
U424 3
U425 1
U426 2

1 U462 1 U502 1
4 U463 1 U503 1
1 U464 1 U504 1
1 U465 1
1 U466 1 U505 1
1 U467 1 U506 1
1 U468 1 us07 1
1 U469 2 U508 1
1 u473 3 U509 1
1 U474 4 us10 1
1 us11 1
1 U475 1 U512 1

U476 1 U513 2
1 U477 1 U514 1
4 U478 1 U515 1
1 U479 1
2 U480 1 U516 6
1 U481 1 us17 6
1 U482 1 U518 6
1 U483 1 U519 12
1 U484 1 U520 6
1 U485 1
1 U486 2 U521 1
1 u487 6 us22 1
2 U488 2 U523 1
2 U489 2 U524 1
2 U525 1
2 U490 1 U526 1
2 U491 1 us27 1
2 U492 1 U528 2
2 U493 1 U529 7
2 U494 1
2 U495 1
1 U496 1
1 U497 1
1 U498 1

U499 3

U500 2

U501 1
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Hochauflésende Druckvorlagen fur Beschriftungen und
Beschilderungen finden Sie auf unserer Homepage
www.kibri.de im Download Center. Die Dekobdgen lassen
sich auf einem handelsiblichen Farbdrucker ausdrucken.
Fir den jeweiligen Druckertyp (Tintenstrahl oder Laser)
geeignetes Papier bzw. Folie gibt es im Schreibwaren-
fachhandel. Ideal sind selbstklebende, glatte Papiere oder
Folien mit geringer Materialstarke.

Ausdrucken — ausschneiden — aufkleben — fertig!

G

The high-resolution master copy for all kind of signs in your
lable as download for free. Deco sheets can be
printed by using a standard colour printer. Suitable paper or foil
for the respective printers are offered by specialized trade.
Best way is to use self-adhesive smooth papers or foil with low
material thickness.

Print — cut — stick — ready!

dekoboegen.kibri.de

Kataloge von Viessmann und kibri/Vollmer kénnen auch bequem iiber das Internet
angefordert werden. Folgen Sie dazu einfach diesem Link bzw. scannen Sie den

QR-Code.

Catalogues by Viessmann and kibri/Vollmer can be ordered alternatively via internet.

Please follow the link or use QR-code.

katalogversand.kibri.de
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Einbau Etageninnenbeleuchtung
Installation of floor interior lighting

87398/38218

4. Einbau der
Etageninnenbeleuchtung

Die Lichtschienen zur indirekten Fensterbeleuchtung ermdglichen
das Beleuchten einzelner Raume. Zur Beleuchtung der Lichtschie-
nen empfehlen wir von viessmann die LEDs mit Anschlusskabel

in weil® Art. 6048, gelb Art. 6047 und warmweil® Art. 6046, die
Platinen mit einer LED in gelb Art. 6007, weil Art. 6008, warmweil}
Art. 6006 oder die Platinen mit je 2 LEDs in weil® Art. 6017, gelb
Art. 6018 und warmweil Art. 6021. Die Lichtschienen werden von
innen hinter die Fenster geklebt und geben dem Raum Tiefe. Auf
diese Weise wird das Durchleuchten der Wénde verhindert.
Abmessungen der Lichtschienen:

L130xB 8 xH 27 mm, L 130 x B 8 x H 22 mm,

L130xB8xH18 mm,L130xB 8 xH 12 mm.

Weitere Lichtschienen erhalten Sie im Fachhandel unter der
Viessmann Art. 6045 Startset Etageninnenbeleuchtung.

1. Hintergrundmotiv ausschneiden und in die
Lichtschiene kleben. Richtung beachten!

Cut out the background motive and fix
into the light rail. Please take care for
direction!

3. Fiillstiicke zur Abdeckung zwischen den
LEDs beliebig kurzbar bzw. verlangerbar.

Filling parts to cover space between
the LEDs, length can be cut accordingly.

5. Dann wird die Lichtschiene hinter der
Fensterreihe angeklebt.

Glue the light rail behind the window line.

4. Mounting of floor interior
lighting

The light racks provide novel lighting of each single room. For
lighting we recommend the LEDs with connection cables in white
item 6048, yellow item 6047 and warm-white item 6046, the boards
with one LED in yellow item 6007, white item 6008, warm-white item
6006 or the boards with 2 LEDs in white item 6017, yellow item 6018
and warm-white item 6021. Light racks should be fixed inside the
house behind the windows. In this way, the light does not shine
through the walls.

Dimensions light racks:
L130x W 8 x H 27 mm, L 130 x W 8 x H 22 mm,
L130xW8xH 18 mm,L 130 x W 8 xH 12 mm.

You will find other light racks at traders with the Viessmann item
6045 Starter set floor interior lights.

2. Trennwénde einkleben zur Lichtabschottung
zwischen Fenstern und Tiren sowie als
Endabschluss.

Glue the dividing walls to cover the light
between windows and doors as well as
for final end.

4. Die Fullsticke und die LED mit Kunst-
stofffassung werden punktgenau tiber
den Fenstern und Tdiren positioniert.

The filling pieces and the LED
plastic version are fixed exactly above
windows and doors.

6. Ein schénes Ergebnis mit viel Tiefenwirkung.
Nice result with depth effect.
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Tipp:

Viessmann Art. 6049
Steck-Verteilerleiste
12-polig, fiir Beleuchtung
Plug-in rail for interior
lighting, 12-fold

/
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5. Anschluss der
Etageninnenbeleuchtung

Betriebsspannung: 10 — 16 V AC ~

(Mit und ohne Viessmann Powermodul Art. 5215/5205)
14-24V DC =

13 — 24 V Digitalsignal

& Achtung:

Alle Anschluss- und Montagearbeiten nur bei abgeschalteter
Betriebsspannung durchfihren!

AusschlieBlich nach VDE/EN-gefertigte Modellbahntransfor-
matoren (z. B. viessmann Art. 5200) verwenden!
Stromquellen unbedingt so absichern, dass es bei einem
Kurzschluss nicht zum Kabelbrand kommen kann.

Widerstand und Diode an den Enden der Anschlussdréhte
sind fur die Funktion erforderlich. Keinesfalls entfernen!
Widerstand nicht mit Isolationsmaterial umhdllen, da sonst
keine ausreichende Kiihlung méglich ist!

SchlieBen Sie die LED an den Lichtausgang eines Modell-
bahntransformators (z. B. Viessmann Art. 5200) an.

Gleichspannung: Verbinden Sie die Diode (rotes Bauteil mit
schwarzer Markierung) mit dem Plus-Pol des Netzteils, den
Widerstand mit dem Minus-Pol.

Wechselspannung: Beim Betrieb mit Wechselspannung
kann es zu leichtem Flackern kommen. Daher empfehlen wir
den Betrieb mit der Verteilerleiste mit Powermodul von
Viessmann, Art. 5205 (Abb. 1).

Die oben auf dem Modul gut zugéngliche Steck-Verteiler-
leiste ermdglicht den bequemen I6tfreien Anschluss von 12
Stromverbrauchern durch einfaches Einstecken ihrer Wider-
stédnde und Dioden in die Buchsen der Leiste.

Stecken Sie das Anschlusskabel mit der Diode in eine An-
schlussbuchse der braunen Anschlussleiste, das Anschluss-
kabel mit Widerstand in eine Anschlussbuchse der gelben
Anschlussleiste auf dem Powermodul.

Zum einfachen Ein- und Ausschalten der Beleuchtung ver-
wenden Sie einen Schalter (z. B. Viessmann Art. 5550).

5. Connection of floor interior lighting

Power supply: 10 — 16 VAC ~

(with and without viessmann power module 5215/5205)
14-24VDC=

13 — 24 V Digital signal

b Caution:

Make sure that the power supply is switched off when you
mount the device and connect the cables!

Only use VDE/EN tested special model train transformers
(e. g. Viessmann item 5200) for the power supply!

The power sources must be protected to prevent the risk of
burning cables.

Resistor and diode at the cables are needed for proper
function of the lamp. Never cut them off! Never cover resistor
or diode with insulation material, because they have to be
cooled by surrounding air!

Connect the LED to the light output of a model train
transformer (e. g. Viessmann item 5200).

DC voltage: Connect the diode (red part with black marking)
with the positive pole of the transformer, the resistor with the
negative pole.

AC voltage: While operation with AC voltage it may flicker
slightly.

Therefore, we recommend to use the Viessmann power
module with distribution strip item 5205 (fig. 1).

The distribution strip on the top allows a comfortable connec-
tion of 12 loads without soldering, just by plugging the leads of
the resistors and the diodes into the sockets of the distribution
strip.

Plug the connection cable with the diode into an output socket
of the brown connection rail, the connection cable with the
resistor into an output socket of the yellow connection rail on
top of the power module.

For easy on-off switching of the lighting use an on-off switch
(e. g. Viessmann item 5550).

e N
Abb. 1 B
Fig. 1 — z. B./e. g. 5550

i Viessmann
-Aus-Umschalter
braun/brown
z.B./le. g.
5205
braun/brown
gelb/yellow
o NI
HEE S/ Tre—
@ = R — 16 V~
= braun
gelb/yellow ° °J brown
6046, 6047 oder/or 6048 z. B./e. g. 5200
\_ J
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