Viessmann’

Leuchte mit Patentsteckfufl

@ 3,5 mm und Glithlampe

Lamp with patented base socket
@ 3.5 mm and bulb

Modellbauartikel, kein Spielzeug! Nicht geeignet fiir
Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!

Model building item, not a toy! Not suitable for children
under the age of 14 years! Keep these instructions!

Ce n’est pas un jouet! Ne convient pas aux enfants de
moins de 14 ans! Conservez cette notice d'instructions!

Né&o é um brinquedo! N&o aconselhavel para menores
de 14 anos! Conservar o manual de instrugdes!

Modelbouwartikel, geen speelgoed! Niet geschikt voor
kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!

Articolo di modellismo, non & un giocattolo! Non adat-
to a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare istruzioni
per l'uso!

Articulo para modelismo jNo es un juguete! No reco-
mendado para menores de 14 afos! Conserva las inst-
rucciones de servicio!
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Bedienungsanleitung
Operation Manual

1. Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie vor der ersten Anwendung des Produktes bzw.
dessen Einbau diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und bewahren Sie diese auf. Sie ist Teil des Produktes.

1.1 Sicherheitshinweise

7
ﬁ Vorsicht:

Verletzungsgefahr!

Fir die Montage sind Werkzeuge nétig.

Stromschlaggefahr!

Die Anschlussdrahte niemals in eine Steckdose einfiihren!
Verwendetes Versorgungsgerat (Transformator, Netzteil)

regelmafig auf Schaden Uberprifen. Bei Schaden am Ver-
sorgungsgerat dieses keinesfalls benutzen!

Alle Anschluss- und Montagearbeiten nur bei abgeschalteter
Betriebsspannung durchfiihren!

Ausschliellich nach VDE/EN gefertigte Modellbahntransfor-
matoren verwenden!

Stromquellen unbedingt so absichern, dass es bei einem
Kurzschluss nicht zum Kabelbrand kommen kann.
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1.2 Das Produkt richtig verwenden

Dieses Produkt ist bestimmt:

Zum Einbau in Modelleisenbahnanlagen und Dioramen.
Zum Anschluss an einen Modellbahntransformator (z. B. Art.
5200), bzw. an eine Modellbahnsteuerung mit zugelassener
Betriebsspannung.

Zum Betrieb in trockenen Raumen.

Jeder dariiber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestim-
mungsgemaR. Fir daraus resultierende Schaden haftet der
Hersteller nicht.

1.3 Packungsinhalt iiberpriifen

Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit:

- Leuchte mit Patentsteckful®

- Haltering

- Anleitung

2. Einleitung

Diese Leuchte erzeugt durch die Gliihbirne ein zum Lampen-
modell passendes Licht. Sollte die Glihbirne einmal kaputt
gehen, so finden Sie den passenden Ersatz unter der Art. 6220
in unserem Sortiment.



3. Einbau

- Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen.

- Vor dem Einbau auf Funktion prifen.

- Am Einbauort ein Loch (& 3,5 mm) zur Montage bohren (Abb. 1).

- Anschlusskabel und den Steckfuly der Leuchte von oben in
die Bohrung stecken (Abb. 2). Falls erforderlich, Haltering von
unten auf den Steckfuly schieben.

4 A
A Vorsicht:

Leuchte niemals am Mast anfassen, sondern nur an dem
Patentsteckful® (Abb. 3).
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Abb. 1 Fig. 1| | Abb. 2 Fig. 2

@ 3,5 mm

4. Anschluss

-
A Vorsicht:

Der Widerstand am Ende des Anschlussdrahtes ist fir die
Funktion erforderlich. Keinesfalls entfernen! Widerstand nicht
mit Isolationsmaterial umhiillen, da sonst keine ausreichende
\Kuhlung maglich ist!

J
Schalten Sie die Stromversorgung ab. Lassen Sie beim An-
schlielen der Kabel unterhalb der Leuchte eine Schleife von ca.
2 -3 cm Lénge, damit Sie die Leuchte bei evtl. Arbeiten aus der
Montagebohrung ziehen und umlegen kénnen.

Schliellen Sie die Leuchte an den Lichtausgang eines Modellbahn-
transformators (z. B. Art. 5200) an (Abb. 4). Es spielt dabei keine
Rolle, ob das Kabel mit dem Widerstand am Plus- oder Minus-Pol
angeschlossen wird. Das zweite Kabel schliefen Sie entsprechend
an dem anderen Pol an. Sind alle Anschlussarbeiten getatigt, schal-
ten Sie die Stromversorgung wieder ein.

Abb. 4 “ ‘ Fig. 4
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5. Gewabhrleistung

Jeder Artikel wurde vor Auslieferung auf volle Funktionalitat
geprift. Der Gewahrleistungszeitraum betragt 2 Jahre ab
Kaufdatum. Tritt in dieser Zeit ein Fehler auf und Sie finden die
Fehlerursache nicht, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (ser-
vice@viessmann-modell.com). Senden Sie uns den Artikel zur
Kontrolle bzw. Reparatur bitte erst nach Riicksprache zu. Wird
nach Uberpriifung des Artikels ein Herstell- oder Materialfehler
festgestellt, wird er kostenlos instandgesetzt oder ausgetauscht.
Von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen sind
Beschadigungen des Artikels sowie Folgeschaden, die durch
unsachgemafe Behandlung, Nichtbeachten der Bedienungsan-
leitung, nicht bestimmungsgemaRen Gebrauch, eigenméachtigen
Eingriff, bauliche Veranderungen, Gewalteinwirkung, Uberhit-
zung u. a. verursacht werden.



Abb. 5 Wechsel der Gliihbirne/ Fig. 5
Change of the bulb
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. Schalten Sie die Stromzufuhr aus.
Switch off the power supply.

2. Ziehen Sie den Lampenschirm vorsichtig
vom Lampenmast und ziehen die defekte
Gliihbirmne aus der Fassung.

Carefully pull the lampshade from the mast
and pull the defective bulb out of the socket.

. Passen Sie die Drahtlange des neuen
Birnchens der des alten Birnchens an.
Adapt the wire length of the new bulb to
that of the old one.

4. Stecken Sie die neue Gluhbirne in die
Fassung.

Put the new bulb into the socket.
. Schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein.

Switch on the power supply.
6. Technische Daten
(Betriebsspannung: 14-16V DC= /AC-)

Strom
abschalten !

Switch off the power!

w

o

Stromaufnahme: ca. 30 mA

@&

1. Important information

Please read this manual completely and attentively before using
the product for the first time. Keep this manual. It is part of the
product.

1.1 Safety instructions
1.7 Safety in N
A Caution:

Risk of injury!

Tools are required for installation.
Electrical hazard!

Never put the connecting wires into a power socket! Regularly
examine the transformer for damage. In case of any damage,
do not use the transformer.

Make sure that the power supply is switched off when you
mount the device and connect the cables!

Only use VDE/EN tested special model train transformers
for the power supply!

The power sources must be protected to avoid the risk of
\burning cables.

1.2 Using the product for its correct

purpose

This product is intended:

- For installation in model train layouts and dioramas.

- For connection to an authorized model train transformer
(e. g. item 5200).

- For operation in dry rooms only.

Using the product for any other purpose is not approved and is

considered inappropriate. The manufacturer is not responsible

for any damage resulting from the improper use of this product.



1.3 Checking the package contents
Check the contents of the package for completeness:
- Lamp with patented base socket

- Retaining ring

- Manual

2. Introduction

This lamp creates the light with a clear bulb which is suitable to
the lamp model. If the bulb breaks, you can find a suitable spare
bulb in our assortment (item 6220). To exchange the bulb please
see fig. 5.

3. Mounting

- Remove the lamp carefully from the package.

- Check the function before mounting.

- Drill a hole (@ 3.5 mm) at the mounting place (see fig. 1).

- Put the cables from outside through the hole and push the
socket into the hole (fig. 2). If necessary, fasten the lamp with
the retaining ring from inside (optional).

~
A Caution:

Never touch the mast but only the patented base socket (fig. 3).
\ J
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4. Connection

p-
A Caution:

The resistor at the cables is needed for proper function of the
lamp. Never cut it offl Never cover the resistor with insulation
\material, because it has to be cooled by surrounding air! )

While connecting the cables, leave a loop of about 2 — 3 cm
length below the lamp, so you can pull and reverse the lamp
from the mounting hole if necessary. Connect the lamp to the
light output of a model train transformer (e. g. item 5200) as
shown in fig. 4. It is not relevant at which pole (positive or nega-
tive) the cable with the resistor is connected. The second cable
has to be connected accordingly to the other pole. After finish-
ing the connection, switch on the power supply.

5. Warranty

Each model is tested to its full functionality prior to delivery. The
warranty period is 2 years starting from the date of purchase.
Should a fault occur during this period please contact our
service department (service@viessmann-modell.com). Please
send the item to the Viessmann service department for check-
ing and repair only after consultation. If we find a material or
production fault to be the cause of the failure, the item will be
repaired free of charge or replaced. Expressively excluded from
any warranty claims and liability are damages of the item and
consequential damages due to inappropriate handling, disre-
garding the instructions of this manual, inappropriate use of the
model, unauthorized disassembling, construction modifications
and use of force, overheating and similar.

6. Technical data
Operating voltage: 14-16 VDC=/AC ~
Operating current: ca. 30 mA

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht iber den (unsortierten)

Hausmiill, sondern fiihren Sie es der Wiederverwertung zu.

Do not dispose of this product through (unsorted) domestic
_— waste, supply it to recycling instead.

Anderungen vorbehalten. Keine Haftung fiir Druckfehler und Irrtimer.

Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der Viessmann Homepage
unter der Artikelnummer.

Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing
errors.

You will find the latest version of the manual on the Viessmann website using
the item number.

Made in Europe
Viessmann Modelltechnik GmbH

Bahnhofstrate 2a 98274
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen Stand 04/sw
info@viessmann-modell.com

+49 6452 9340-0 c E 03/2021
‘www.viessmann-modell.de Ho/Kf



